
Nustumiamas 

iš šlaito, m
3

Perstumiamas 
viena užeiga  

(Vnb)

Pakartotinai 
perstumiamas 

(Vpp)

Apačios 
plotis

Ilgis 
pagal 

polinkį

V 1 10.8 45 50 2259 1189 1070 29.7 31.6
V 2 12.3 58 50 2909 1531 1378 33.8 36.0
V 3 16.9 109 47 5100 2684 2416 46.4 49.4
V 4 16.4 102 83 8481 4464 4017 45.1 48.0
V 5 13.8 73 84 6096 3208 2887 37.9 40.3
V 6 10.8 45 127 5681 2990 2691 29.7 31.6
V 7 7.8 24 65 1535 808 727 21.4 22.8

ŠV 8 9.3 33 87 2908 1531 1378 25.6 27.2
ŠV 9 9.3 33 55 1838 968 871 25.6 27.2
ŠV 10 11.3 49 85 4163 2191 1972 31.0 33.0
Š 11 18.4 128 95 12182 6411 5770 50.6 53.8
Š 12 13.3 67 80 5398 2841 2557 36.5 38.9
Š 13 7.3 21 44 917 482 434 20.1 21.3
Š 14 4.8 9 38 351 185 166 13.2 14.0
Š 15 4.8 9 83 768 404 364 13.2 14.0
Š 16 5.3 11 94 1052 554 498 14.6 15.5

ŠR 17 5.3 11 170 1903 1002 902 14.6 15.5
ŠR 18 3.3 5 15 68 36 32 9.1 9.6
R 22 3.7 6 85 508 267 240 10.2 10.8
R 23 4.2 8 45 339 178 161 11.5 12.3
R 24 4.7 9 35 327 172 155 12.9 13.7
R 25 4.2 8 52 392 206 185 11.5 12.3
R 26 3.7 6 58 343 180 162 10.2 10.8
R 27 5.9 14 148 2136 1124 1012 16.2 17.3

PR 29 11.0 47 60 2820 1484 1336 30.2 32.2
PR 30 11.6 52 85 4445 2340 2106 31.9 33.9
P 31 10.3 42 52 2161 1138 1024 28.3 30.1
P 32 7.7 24 170 4002 2106 1896 21.2 22.5
P 33 7.8 24 37 895 471 424 21.4 22.8

2179 81976 43145 38831

Apačios 
plotis

Ilgis 
pagal 

polinkį
ŠR 19 1.6 4 75 4.4 4.7
R 20 4.4 21 90 12.1 12.9
R 21 3.7 17 90 10.2 10.8

PR 28 6.5 42 100 17.9 19.0
P 34 11.0 105 62 30.2 32.2

PV 35 12.9 144 50 35.4 37.7
PV 36 12.6 138 95 34.6 36.8
V 37 11-15 11.1 110 120 30.5 32.5

682
2861

Vid 8.6 23.7 25.3
Min 1.6 4.4 4.7
Max 18.4 50.6 53.8

21-40

Viso 129876

6518

1516

Pastaba: S – Žemės darbų apimtis šlaito skesrpjūvio vienetui

7212
13081
13145

Viso 47900

6-10

4236

269
1922

Atvežamas grunto kiekis, m
3

Nulyginto šlaito 
rodikliai prie 20° 

Viso
Lėkštinant atvežtiniu gruntu

Bortas
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gylis, m S, m

2 Šlaito 
ilgis, m
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2 Šlaito 

ilgis, m
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21-40

Šlaitų lėkštinimui reikalingo gruntų kiekio ir nulėkštintų šlaitų rodiklių apskaičiavimas
Lėkštinant nustumiant buldozeriu viršutinę karjero borto dalį

Nulyginto šlaito Gruntų kiekiai, m
3

Bortas

A
tk

ar
po

s 
N

r.

M
et

ai Karjero 
gylis, m

Metai Padėtis
Plotas, 

m
2

Tūris, 

m
3

Perstūmimo 
atstumas, m

Našumas, 

m
3
/pam

Pamainų 
skaičius

Šlaitų lėkštinimas nustumiant viršutinę šlaito dalį 16459 10-50 968 17.0
Šlaitų lėkštinimas atvežtiniu gruntu 31047 10-50 968 32.1
Dugno lyginimas 5378 1076 10-50 968 1.1
Dirvožemio paskleidimas 39250 4305 10-50 1154 3.7

53.9
Šlaitų lėkštinimas nustumiant viršutinę šlaito dalį 10267 10-50 968 10.6
Šlaitų lėkštinimas atvežtiniu gruntu 13145 10-50 968 13.6
Dirvožemio paskleidimas 13872 1521 10-50 1154 1.3

25.5
Šlaitų lėkštinimas nustumiant viršutinę šlaito dalį 14577 10-50 968 15.1
Dirvožemio paskleidimas 7210 791 10-50 1154 0.7

15.7
Šlaitų lėkštinimas nustumiant viršutinę šlaito dalį 40672 10-50 968 42.0
Šlaitų lėkštinimas atvežtiniu gruntu 3708 10-50 968 3.8
Mineralinės inertinės dangos grunto supilant 
kelią paskleidimas

24417 10-50 968 25.2

Mineralinės inertinės dangos grunto užpilant 
vandens baseiną paskleidimas

21000 10-50 968 21.7

Dugno lyginimas 152530 30506 10-50 968 31.5
Dirvožemio paskleidimas 247269 27120 10-50 1154 23.5

147.8
243.0

Karjero rekultivavimo buldozerinių darbų apimtys
(Buldozeris Komatsu D61PX-24)

Viso
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Viso
Viso telkinyje


